Linea:

ficha técnica
laminados sintéticos premium

Estampados Erezcano

Los materiales estampados puede aplicarse a la gran mayoria de los disefios que disponemos, ya que este proceso
es final y adicional a la produccion, dicho proceso se realiza por cilindro estampador. son utilizados en la mayoria
de las industrias que requieran este tipo de terminacion.

Detalles del producto \
Laca / Estampado Obligatorio para

(Terminacion mate a brillante, tornasol, :
PU transparente para inyeccion directa) ‘/ lograr este material

Grabado
(gofrado con textura por cilindro o /
papel Release)

Piel

(Platisol compacto ultra refinado y L_
tonalizado con pigmentos de alta calidad)

Espuma

(genera el espesor con caracteristicas de 0,5 a3,5mm
de rigidez, elasticidad o esponjosidad)

Adhesivo
(Permite fuerte anclaje entre el soporte / salvo que
y el plastisol) se solicite
Soporte textil material tipo
No tejido (spunlaced) - Jersey poliéster / algodon folia. cuello
Pique poliéster / algodon - Crepe poliéster '
Set de poliéster /
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Piramide

Panal

Rapida entrega - Bajos metrajes - Calidad controlada

Fabricando telas de calidad para todas las industrias

laminados sintéticos premium
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info@erezcano.com.ar




